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TRÁFICO ACUOSO BROCALES 

 

 

Características y orientación de uso: 

El Tráfico Acuoso para Brocales de Sevencolors es 

un producto especialmente formulado para la 

demarcación de calles y avenidas urbanas, pasos 

peatonales, muros, islas, defensas de concreto, 

brocales, zonas de estacionamiento, delineación de 

canchas deportivas o cualquier otro tipo de 

demarcación sobre superficies asfálticas y/ó concreto, 

en zonas de tráfico ligero. Su alta resistencia a la 

alcalinidad permite obtener un producto que evitará 

que en el acabado se manifieste eflorescencia, 

desconche, salitre y/o pérdida de cohesión; defectos 

causados a partir del sustrato. El Tráfico Acuoso 

Sevencolors es un producto que ofrece además 

óptima resistencia a intemperie y al sangrado del 

asfalto, buen secamiento, excelente adhesión y 

durabilidad superior. 

 

Preparación de la superficie: 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, 

polvo u otros contaminantes. En caso de existir 

contaminación por grasa o aceite; esta se debe 

eliminar utilizando una limpieza con solventes, agua y 

jabón, desengrasantes industriales u otro material 

adecuado dependiendo del grado de contaminación. Si 

hay presencia de hongo y moho, estos deben 

eliminarse removiendo con solución de dos (2) partes 

de cloro por una (1) parte de agua. Si existe 

tizamiento ó caleo sobre la superficie, debe eliminarse 

lavando con agua a presión y cepillando con un cepillo 

de cerdas suaves. Deben eliminarse todos los residuos 

de pinturas viejas o mal adheridas. Luego de realizar 

cualquiera de estos procedimientos; las superficies se 

deben lavar con agua limpia y dejarse secar muy bien.  

 

Aplicación: 

Se puede aplicar con brocha, rodillo ó pistola. Agítese 

bien el producto, hasta homogeneizar, antes de usar. 

Se recomienda utilizar este producto tal como se 

presenta en su envase original, sin diluir. Para el 

lavado de los utensilios se recomienda utilizar agua 

corriente. 

 

Almacenamiento: 

Guardar en su envase original bien tapado en un lugar 

seco, techado, fresco y ventilado. 

Tiempo de almacenamiento en su envase original: 2 

años. 

 

Características técnicas: 

 Vehículo: Polímero Acrílico Modificado. 

 Color: Blanco y Amarillo. 

 Acabado: Mate. 

 Densidad: (5.60-5.90) Kg/gal. 

 Viscosidad original: (80-100)K.U. (unidades Krebs) 

 Sólidos por peso: (64.5±0.5) % 

 pH: 9.0 

 Rendimiento teórico: 

(60-65) m2/galón a un espesor de aplicación de 1 

mil de película húmeda. 

(55-60) m lineal/galón a un espesor de aplicación 

de 4 mils de película seca en franjas de 12cm de 

ancho. 

Estos rendimientos pueden variar según el método 

de aplicación y la porosidad del substrato. 

 Espesor de película seca recomendado: 4 a 4.5 mils 

(9 a 10 mils de espesor de película húmeda). 

 Secamiento: 

Determinados a un espesor de película seca de 100 

micrones (4mils) a una temperatura de 27°C. 

- Al tacto: 25 a 30 min. 

- Para transitar: 1 hora. 

 Presentación:  

- Envase de un galón de capacidad. 

- Cuñetes de 4 galones de capacidad. 

- Tambores de 50 galones de capacidad. 

 

Precauciones: 

Utilice este producto en sitios con adecuada 

ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el 

contacto prolongado con la piel y con los ojos. En caso 

de ingestión o contacto accidental con los ojos acuda 

inmediatamente al médico. Manténgase alejado del 

alcance de los niños.  

 


