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INFORMACION GENERAL

COMPONENTES DEL SISTEMA

1. IMPRE-CRET®: liquido para puente adherente sustituto del agua para la
humectacion del sustrato.

2. LIGA-CRET®: ligante de resina acrilica para mezclar.

3. THICK-CRET ®: mortero de minimo espesor (1 a 2 mm) a partir de una base
cementicia modificada con polimeros especiales que aumentan la capacidad de
adherencia y flexibilidad. Y agregados que mejoran el desempefio en resistencia a
la abrasion, tapado de juntas, sellado de fisuras por movimiento de fraguado y
correccién de irregularidades en la superficie.

4. COVER-CRET ®: revestimiento decorativo pigmentado (pregunte por nuestra
carta de colores) que ofrece un acabado liso marmoleado.; a partir de una base
cementicia modificada con polimeros especiales que aumentan la capacidad de
adherencia y flexibilidad. Agregados que mejoran el desempefio en resistencia a
la abrasion permitiendo aplicaciones continuas sin juntas en capas de bajo espesor
hasta 1 milimetro,

5. - SEAL-CRET®: (Sellador Acrilico AL AGUA): es una emulsion lechosa
formulada a partir de combinaciones de resinas acrilicas, con excelente resultado
para el sellado de los poros de pisos de microcemento, bases cementicias, tablilla,
piedra, madera y otros.

HERRAMIENTAS

1. Dos envases limpios para mezclar.

2. Taladro con velocidad graduable para el uso del batidor.
3. Batidor.

4. Rodillo.

5. Camisa para rodillo, pelo medio.

6. Lijas numero #150, #180, #220, #360, #600.

7. Aspiradora.

8. Envase para medir.

9. Tirro.

10. Una bandeja para rodillo (pintura)

PASOS GENERALES

1. Limpiar el area a revestir asegurandose de remover cualquier elemento
superficial que pueda evitar el buen anclaje del producto, dejandola libre de
grasa, polvo, exceso de cemento, pintura, etc.

2. Aplicar IMPRE-CRET®.

3. Nivelar la base con THICK-CRET®. + LIGA-CRET®.

4. Darle el acabado final con COVER-CRET®. + LIGA-CRET®.

5. Sellar con SEAL-CRET®.
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FORMA DE USO Y APLICACION

PREPARACION DE SUPERFICIE

Toda superficie debe estar firme y estructuralmente en buen estado sin presentar
desprendimiento. Limpia libre de grasa, aceite (en area de cocina preferiblemente
limpiar el area con desengrasante), cera, polvo, pintura (remover con espatula
pintura que pueda desprenderse), o cualquier elemento que impida o afecte la
adherencia del mortero. Debe humedecerse |a superficie con IMPRE -CRET®. No
debe aplicarse sobre acumulacion de agua o superficies muy mojadas.

PASO 1

Con un rodillo aplicar IMPRE-CRET® en toda el area a trabajar (agitese muy bien
antes de usar), restregar con un cepillo. Dejar la superficie bien humedecida. No se
debe esperar que seque para realizar la aplicacion.

PASO 2

LIGA-CRET® es sustituto del agua en las mezclas.

DILUCION: Mezcla una parte de LIGA-CRET® con una parte de agua y utilizar esta
dilucién como liquido de amasado.

(Agitese muy bien antes de usar)

PASO 3

THICK -CRET® en un envase limpio colocar 1 parte de la dilucion (LIGA-CRET®
diluido). Agregar poco a poco de 1,5 a 2,5 partes de THICK -CRET® seguln sea la
consistencia deseada.

1. Mezclar con un batidor a poca revolucion por 10 minutos hasta homogenizar
la mezclasin dejar grumos.

2. Aplicar con llana sobre la superficie a revestir, comenzando por el tapado de
juntas y fisuras, de ser necesario.

3. Cada capa debe tener un maximo de 1mm. de espesor.

Dejar secar de 1 a 3 horas, sea el caso (SECO AL TACTO).

Lijar con lija #160 quitando toda irregularidad, rebaba y desperfecto.

Limpiar el area del polvo generado por el lijado. (ASPIRAR).

Humedecer el érea con agua sin dejar exceso con IMPRE -CRET®.

Aplicar una nueva mano de ser necesario para perfeccionar la capa anterior,
corrigiendo y tapando todo lo que en la aplicacion pasada no fue cubierto o
corregido.

9. No olvidar que entre mano y mano debe procederse al lijado de cada capa y
humectarse de la forma indicada.

10. Repetir el proceso segln la necesidad del caso.
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PASO 4

En un envase limpio colocar 1 parte de la dilucion (LIGA-CRET® diluido). Agregar
poco a poco de 1,5 a 2 partes de COVER -CRET® segln sea la consistencia
deseada

N
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1. Mezclar con un batidor a poca revolucién por 10 minutos hasta homogenizar
la mezcla sin dejar grumos (verificando que el color se encuentre homogéneao).

2. Una vez hecha la mezcla, aplicar con llana sobre la superficie a revestir.

3. Cada capa debe tener un maximo de 1mm. de espesor.

4. Dejar secar de 1 a 3 horas, sea el caso (SECO AL TACTO).

5. Lijar con lija #280 quitando toda irregularidad, rebaba y desperfecto. (El lijado
debe ser superficial teniendo el cuidado de no pasarse de lija ya que las capas son
muy finas)

6. Limpiar el area del polvo generado por el lijado. (ASPIRAR.

7.  Humedecer el area sin dejar exceso con IMPRE -CRET®.

8.  Aplicar una nueva mano de ser necesario para perfeccionar la capa anterior,
corrigiendo y tapando todo lo que en la aplicacién pasada no fue cubierto o
corregido.

9. No olvidar que entre mano y mano debe procederse al lijado de cada capa y
humectarse de la forma indicada.

10. Repetir el proceso segun la necesidad del caso.

PASO 5

1. Viertael sellador acrilico SEAL-CRET® en una bandeja para pintura (agitese
muy bien antes de usar), impregne bien el rodillo. Exprima bien asegurandose de
no generar goteos por exceso del producto.

2.  Aplicarlo de manera homogénea, cuidando cubrirtodos los espacios sin dejar
areas por sellar ni excesos.

3. Iravanzando poco a poco sin dejar marcas del rodillo. Se recomienda hacer la
aplicacion en sentidos cruzados.

4. Dejar secar veinte minutos. Sin necesidad de pulir podra ver el brillo.

5. Para pisos rusticos o que requieren sellado aplique de dos a tres manos para
mejores resultados, dejando secar entre cada una. No parar la aplicacion hasta
sellar el espacio completamente. Se corre el riesgo de que queden marcas en el
sellado si se deja secar y aplicar en momentos distintos.

6. Para areas externas se recomienda el sellado de tres a cinco manos.

7. Serecomienda aplicar el producto cada tres o cuatro meses, lo cual dependera
de su desgaste.

**En caso

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
1. Limpiar con agua todas las herramientas.
2. No tirar el agua con restos de producto a los desagties, cafierias, lavamanos,

WC, etc.

PROTECCION PERSONAL

1. Mascarillas de Polvo. 5. Rodillera.

2. Guantes. 6. Faja de Sobre peso.
3. Anteojos de proteccion. 7. Casco.

4, Proteccién auditiva. 8. Zapatos de Seguridad.

Nota: Todo elemento exigible por normas legales.




MEDIDAS de SEGURIDAD:

No verter al alcantarillado, rios, canales o rejillas los materiales. No debe ponerse en contacto con ojos o
ser ingerido.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico. Si
se ingiere, buscar atencion médica inmediata. No provocar el vomito. Emplear guantes y gafas
protectoras durante el manejo y aplicacion del producto. Manténgalo fuera del alcance de los nifios.

SOPORTE:

*  SOPORTE:(ceramica, porcelanato, mosaico, hormigén, concreto, marmol, granito etc.). Debe estar
firme libre de humedad ascendente o negativa.  No debe presentar fisuras por movimiento. « Remover todo
elemento suelto. * Debe estar limpio, libre de polvo, aceite, etc. Cualquier elemento que pueda impedir la
adherencia del producto al sustrato.

CONDICIONES de APLICACION:

+  Areas arevestir secas y libre de humedad. « No puede llover o lloviznar durante la aplicacién en espacios
abiertos. Y antes de las 48 horas de aplicado el sellador. « Evitar el rocio en aplicaciones en exterior.

NOTAS LEGALES:

Toda la informacion contenida en este Manual no constituye garantia expresa o implicita sobre el
comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, preparacion de superficie, aplicacién y
almacenamiento estan fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones
diferentes a las expresadas en este Manual, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.

La garantia de resultados depende de las condiciones especificas de aplicacion.




