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ESMALTE BARNIZ 

 

 

Características y orientación de uso: 

El Barniz Sevencolors es un producto formulado con 

materias primas de la más alta calidad, es un producto 

monocomponente que ofrece un acabado brillante y 

transparente. Por sus características de calidad: brillo, 

buena nivelación y extraordinarias propiedades 

mecánicas como adherencia y dureza, es el producto 

ideal para ser utilizado en ambientes interiores, 

superficies de madera, muebles, techos, puertas 

maderas, vigas donde se desee una apariencia brillante 

además de una capa protectora. 

   

Preparación de la superficie: 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, 

polvo u otros contaminantes ya que puede afectar el 

desempeño del producto. En caso de existir 

contaminación por grasa o aceite; esta se debe eliminar 

utilizando una limpieza con solventes. Se debe eliminar 

todo tipo de  residuos de pinturas viejas que estén mal 

adheridas o descascaradas. En superficies barnizadas 

cuyas capas se encuentren en mal estado se debe 

eliminar el barniz mal adherido, ampollado o 

descascarado. Si el barniz anterior (Brillante, Mate o 

Satinado) se encuentra en buen estado y solo se quiere 

restaurar, debe lijar con grano #180 hasta eliminar todo 

el brillo para asegurar un buen anclaje de las capas 

nuevas de barniz.  

 

Aplicación: 

Se puede aplicar fácilmente con brocha, rodillo ó pistola 

convencional. Agítese bien el producto, hasta 

homogeneizar completamente, antes de usar. Se 

recomienda, en caso de ser necesario, diluir hasta un 

10% con solvente universal. Para el lavado de los 

utensilios se recomienda utilizar solvente universal o 

gasolina blanca. 

 

 

Almacenamiento: 

Guardar en su envase original bien tapado en un lugar 

seco, techado, fresco y ventilado. 

Tiempo de almacenamiento en su envase original: 2 

años. 

 

Características técnicas: 

 Vehículo: Resinas Alquídicas Modificadas. 

 Solvente: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos. 

 Color: Transparente. 

 Acabado: Brillante. 

 Densidad: (3.40) Kg/gal. 

 Viscosidad original: mínimo 60 K.U. (unidades Krebs) 

 Sólidos por peso: (28± 2.5) % 

 Rendimiento teórico: (32) m2/galón a un espesor de 

aplicación de 1 mil (25,4micras). Este rendimiento 

puede variar según el método de aplicación, 

porosidad de la superficie. 

 Secamiento: 

- Al tacto: (40 -60) min. 

- Para repintar: 6 horas. 

- Secamiento duro: 24 horas. 

- Curado total: 7 días. 

 Presentación:  

- Envase de ¼ de galón de capacidad. 

- Envase de un galón de capacidad. 

- Tambores de 52 galones de capacidad. 

 

Precauciones: 

Utilice este producto en sitios con adecuada ventilación. 

Evite la inhalación de sus vapores, el contacto 

prolongado con la piel y con los ojos. En caso de 

ingestión o contacto accidental con los ojos acuda 

inmediatamente al médico. Manténgase alejado del 

alcance de los niños.  

 


